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Produktbeschreibung

Trifol® 160 glass decor ist eine transluzente Hochleis-
tungsfolie fur den Innen- und AuBeneinsatz auf
Fenstern oder anderen Glasflachen, sowie Spiegeln. Es
ergeben sich interessante Effekte, die optisch Atzungen,
Sandstrahlbehandlungen oder Frostbeschlag zum
Verwechseln dhneln, aber sauberer und kostengunstiger
zu verwirklichen sind.

Trifol® 160 glass decor kann im Siebdruckverfahren
bedruckt werden.

Verwendung

Dekoration auf Fenstern, Glas und Spiegeln.

Material

Polymere Vinylfolie

Kleber

Losemittel-Acrylatkleber.

Verklebetemperatur

Verklebbar ab + 10 °C.

Haltbarkeit

Im AuBeneinsatz 5 Jahre. Im Inneneinsatz nahezu
unbegrenzt.

Lagerfahigkeit

Die Folie kann nach Erhalt unverarbeitet 1 Jahr gelagert
werden, sofern die folgenden Lagerbedingungen einge-
halten werden:

Saubere, trockene Umgebung ohne direktes Sonnenlicht
und ca. 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca.
50 %. Die Folien sollten entweder in Flachlage oder nach
auBen gerollt auf einem Kern von mindestens 150 mm
Durchmesser gelagert werden.

Qualitatsmanagement DIN EN ISO 9001

_ Umweltmanagement DIN EN 1SO 14001 _

Produkteigenschaften

Folienstarke ca. > 0,115 mm.
Klebkraft 17 N/25 mm auf rostfreiem Stahl nach FTM 1.
Formstabilitat < 0,2 % nach FTM 14.

Temperaturbestiandigkeit

Temperatur — 30° C bis + 80° C.

Brandverhalten

Verklebt auf Aluminium, selbstléschend nach 1SO 3795.

Waschmittelbestandigkeit

Bestandig gegen die meisten marktiblichen Waschmittel.

Korrosion

Verursacht keine Korrosion auf dem beklebten Unter-
grund.

Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwarti-
gen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor
Verwendung des Produktes selbst zu prufen, ob es sich,
auch im Hinblick auf moégliche anwendungswirksame
EinflUsse, fir den von ihm vorgesehenen Verwendungs-
zweck eignet. Alle Fragen einer Gewahrleistung und
Haftung, einschlieBlich der Gewahrleistungsfrist fur die-
ses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gultigen
Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetz-
liche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Ge-
wahrleistung und Haftung Gbernimmt die Trispel GmbH
fur die Verarbeitung der Folie.

Kleben nach DIN 6701-2 Klasse A3



