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Produktbeschreibung

Trikon® 159 sind besonders robuste, kratzfeste und� 
langlebige Schilder aus Aluminium (eloxiert). Zur 
Befestigung können die Schilder mit Bohrlöchern 
ausgestattet werden. Unser Produkt Trikon® 170 gibt es
in einer selbstklebenden Ausführung.

Verwendung

Als Typenschilder, z. B. an Fahrzeugen, Maschinenteilen 
und Messgeräten.

 
Material

Aluminium (AL Mg).

Haltbarkeit

Im Innenbereich 5 Jahre.
Im Außenbereich 3 Jahre. 

Lagerfähigkeit

Zwei Jahre bei ca. + 20 °C und einer relativen 
Luftfeuchte von ca. 50 %.

Produkteigenschaften

Aluminium verschiedene Stärken z. B. 0,5 mm; 1 mm;
1,5 mm.

Temperaturbeständigkeit

- 30 °C bis + 90 °C.

Waschmittelbeständigkeit

Handelsübliche Reiniger für Aluminium (nach Prüfung).

Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen 
Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor 
Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, 
auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame 
Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungs- 
zweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und 
Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für 
dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils 
gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern 
nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 
Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die 
Trispel GmbH für die Verarbeitung der Folie. 


