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Produktbeschreibung

Trikon® 215 ist eine mit Kautschuk modifizierte Platte,
die Uber eine verbesserte Schlagzahigkeit verfugt und
einfach verarbeitet und geschnitten werden kann. Das
Produkt ist entweder mit einer matten Beschichtung
auf beiden Seiten oder einer matten Beschichtung auf
der einen und einer glanzenden Oberflache auf der
anderen Seite erhaltlich. Die Standardfarbe ist WeiB.

Dichte

1,05 g/cm?® nach 1SO 1183.

Feuerbestandigkeit

94 HB nach UL Standard 94.

Schichtstéarke

Ca. 1,5 mm.

Schlagzahigkeit

Trikon® 215 glanzend/matt:

Charpy-Kerbschlagzéahigkeit nach ISO 179-1/1fa,

6-10 kJ/m2.

Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwarti-
gen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor
Verwendung des Produktes selbst zu prifen, ob es sich,
auch im Hinblick auf mogliche anwendungswirksame
EinflUsse, fir den von ihm vorgesehenen Verwendungs-
zweck eignet. Alle Fragen einer Gewahrleistung und
Haftung, einschlieBlich der Gewahrleistungsfrist fur die-
ses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gultigen
Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetz-
liche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Ge-
wahrleistung und Haftung tbernimmt die Trispel GmbH

fur die Verarbeitung der Platten.

Qualitatsmanagement DIN EN ISO 9001

Umweltmanagement DIN EN 1SO 14001

Kleben nach DIN 6701-2 Klasse A3




